基本参数：具备IPSEC VPN、SSL、流缓存、安全桌面、防火墙；网络接口：1000BASE-T (RJ-45)≥4个防火墙吞吐量≥95Mbps，并发SSL 用户数≥250，SSL VPN加密速度（RC4 128bits）≥80Mbps，IPSEC VPN加密速度（AES 128bits）≥100Mbps，IPSec VPN隧道数≥3000，并发会话数≥600000

1、支持终端使用包括Mac、Lunix、Windows等最新操作系统来登录VPN系统。

2、可支持远程应用发布功能：只传输鼠标、键盘操作和显示数据，无需安装客户端即可支持C/S模式软件系统的远程使用。支持客户端、服务端权限细化控制、远程存储，支持虚拟打印机、本地输入法映射；支持远程应用单点登录。

3、支持安全桌面功能，强制受保护的指定资源仅可在安全桌面下使用；安全桌面下默认仅可与SSLVPN通信，断开互联网链接；在安全桌面内默认禁止外网和本地局域网通讯，禁止和本机默认桌面的通信，防止使用包括USB口设备、打印机等外设的信息外泄。退出安全桌面后清除安全桌面内一切操作和遗留的痕迹，保证重要应用使用的安全性。安全桌面根据用户需要自行配置按用户组、单独用户启用；可配置安全桌面下可访问的指定网段；可配置允许使用COM端口、允许使用打印机、允许与切换到默认桌面、允许本地通信；支持更换安全桌面壁纸、文件明文导出及审计、数据加密保存、离线访问等功能。

4、支持使用本地码流缓存技术实现提高访问速度和减少数据流量的效果，并可实时显示终端流量加速对比效果，对网关与网关、与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度。    

5、针对线路跨运营商、高丢包导致的IPSecVPN使用不佳的情况，支持特定技术进行优化，提高应用访问效果。

6、需支持对于无线接入环境（如CDMA、GPRS、WIFI环境下）或者恶劣环境（高丢包高延时）接入速度优化。

7、支持单边加速功能，支持web服务，TCP服务，L3VPN服务，远程应用发布的单边加速。

8、产品支持基于web的线路自动优选技术：对于采用不同运营商接入的移动用户，无插件的自动优选最快的线路接入VPN网络。

9、为了提高带宽利用率，需针对不同的应用类型选用不同的压缩策略，并能够根据应用内容以及负载情况动态压缩。

10、支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。

11、产品支持第三方独立的日志和审计功能中心，可以使用独立的日志服务器，容量无限制。

12、需支持针对Andriod、IOS智能终端第三方应用程序（APP）的SSL VPN软件开发包（SDK），客户开发量在20行代码以内。

13、必须支持至少4条以上的外网多线路配置，客户端无需安装插件、非依靠IP地址库、根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能。

为保证产品质量，提供生产厂商售后服务承诺函原件。

资质要求：

★1、设备生产厂商售后服务体系通过ISO9001认证

★2、设备生产厂商通过软件能力成熟度模型集成CMMI5认证

  3、具有软件著作权登记证书、公安部销售许可证、ISCCC

  4、产品需获得国家保密科技评测中心涉密信息系统资质检测报告

★5、产品需获得国家保密科技评测中心涉密资质

6、提供虚拟化网关计算机软件著作权等级证书复印件。

7、设备生产厂商需为国家密码管理局发布的《IPSec VPN技术规范》起草单位之一，提供相关证明文件。

注：带“★”参数为必须满足参数，若装机验收时发现投标产品不符合参数要求，医院有权拒收，且供应商负责所有的安装及调试工作。

