室内LED显示屏技术参数
	面积
	长度2.8米，宽度1.7米，合计4.76平方米

	基色数
	双基色

	像素点

	φ3.75，1R1G

	像素中心距
	4.75mm

	像素解析度
	44321点/m2

	单元板规格
	64点×32点，306mm×153mm；

	封装形式
	8×8模块

	驱动器件
	表面贴装

	灰度级别
	256级

	显示颜色
	红色,绿色

	最佳可视距离
	3米—50米

	水平视角
	1600

	最大功耗
	700W/m2

	屏体重量
	20KG/m2

	屏体厚度
	100mm

	屏体亮度
	600CD/m2

	使用寿命
	10万小时

	文字显示效果
	单字最小为16*16，显示清晰

	单字最小尺寸
	中文：76mm×76 mm；英文：38mm×38 mm

	控制方式
	异步控制、同步控制

	屏体安装方式
	落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式

	屏体尺寸设计
	显示文字数量要求、场地空间要求

	应用环境
	主要应用于室内环境，适用于近距离观看需求，

主要用于显示文字、图标等

	备注
	报价必须含有采集卡、超五类网线1箱 、电子屏所需集成供电、排线等所有必需辅材及其他费用


